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Pracuj tak jak lubisz









1 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na
platformie Android

2 Finiszer hybrydowy na 1000 arkuszy

3

4 Wydajny procesor Intel

5 Automatyczny i jednoprzebiegowy podajnik
dokumentów

6
arkuszy



MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Czas nagrzewania: poniżej 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii:

poniżej 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 sekund

Prędkość wydruku ciągłego: 25/30/35/40/50/60 str./min.
Pamięć: 2 GB
Dysk twardy: 320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.): Z podajnikiem ARDF: 587 x 684 x 913

mm
Z SPDF: 587 x 684 x 963 mm

Waga: Z podajnikiem ARDF: 71 kg
Z SPDF: 76,5 kg

Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: Skanowanie wiązką lasera i druk
elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii
Rozdzielczość: 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, Emulacja
PostScript® 3™, PDF direct (emulacja)
Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS,
PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®

Rozdzielczość drukowania: Maksymalnie: 1200 x 1200 dpi
Interfejs: Standardowo: Gniazdo SD, USB Host

I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-
TX/1000 base-T
Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN
(IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for
Second Network Interface, Bi-
directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0

Protokół sieciowy: TCP/IP: IP v4, IP v6
Środowiska Windows®: Windows® Vista/7/8/8.1/10,

Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Środowiska Mac OS: Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska: NDPS Gateway

AS/400® using OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: ARDF: Maksymalnie 80 oryginałów na
minutę
SPDF: Maks. 110 (simplex)/180
(duplex) oryginałów na minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie: 600 dpi
Rozmiar oryginału: A3

A4
A5
B4
B5

Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN
Skanuj do: E-mail, Folder

FAKS

Sieć: PSTN, PBX
Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość: Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x

100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi,
16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Prędkość transmisji: G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3
sekund (200 x 100 dpi, MMR)

Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci: Maksymalnie: 60 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru: Standardowa kaseta na papier: A3,
A4, A5, A6, B4, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 1 200 arkuszy
Maksymalnie: 4 700 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/
3 625/3 625 arkuszy

Gramatura papieru: 52 - 300 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy: Maksymalnie: 1 600/1 600/1 600/1 780/
1 780/1 780 W
Tryb gotowości: 58,3/58,3/58,3/48,8/
48,8/48,8 W lub mniej
Tryb uśpienia: Poniżej 0,84/0,84/0,84/
0,82/0,82/0,82 W
Współczynnik TEC*: 0,33/0,39/0,45/
0,52/0,69/0,8 kWh

* Ta wartość odniesienia bazuje
na metodzie badań według
standardu Energy Star wersja
3.0.

OPCJE

Uchwyt ADF, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa
kaseta na papier, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 1 500-
arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, Hybrydowy finisher
na 1 000 arkuszy, Finisher na 3 000 arkuszy, Finisher wewnętrzny,
Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym, Finisher na 1 000
arkuszy, Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna
taca przesuwna, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podstawa z kółkami,
Szafka, dwukierunkowy port 1284, Sieć bezprzewodowa (IEEE
802.11a/g/n), Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, interfejs licznika,
uchwyt na czytnik kart, Moduł połączenia faksu, Znacznik faksu, Pamięć
faksu, opcja faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR,
Wbudowany moduł czytnika kart, Zwiększone zabezpieczenia dysku
twardego, Uchwyt klawiatury, USB Device Server, G3 Interface unit,
Rozszerzenie USB, Internal multi-fold unit

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność tonera (A4/LT,
pokrycie 6%):

Czarny: 24 000 prints (25/30/35 ppm),
37 000 prints (40/50/60 ppm)

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.

KOPIUJ
SKANUJ
DRUKUJ

Paweł Mermela MERPAUL F.H.U
Morasko 4 / 61-680 Poznań
tel. + 48 61 866 24 74 / + 48 61 866 24 54
kontakt: + 48 696 055 559
e-mail: pawel@kopiarki.eu
www.kopiarki.eu

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl


